
Termostato duplo para regulagem de queimadores (regulagem interna)
e partida/parada do ventilador (regulagem externa), desenvolvido
principalmente para termostato bimetálico com caixa, com polo simples,
contatos interruptores ou comutadores (cut-off), incluindo passagem
para os fios, indicado principalmente para a regulagem da temperatura
de tubulações em instalações de aquecimento e diversos outros
segmentos. A fixação do termostato é feita através de encaixe por mola
em furo, permitindo uma eficiente aderência à tubulação.

INFORMAÇÕES TÉCNICASINFORMAÇÕES TÉCNICAS

NOTASNOTAS
1. Versões especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alterações
sem prévio aviso.

DimensõesDimensões
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Termostato de Contato BRCTermostato de Contato BRC

Código 545610Passa-cabo M20 x 1,5

Grau de proteção IP 20

DADOS TÉCNICOSDADOS TÉCNICOS ESQUEMA ELÉTRICOESQUEMA ELÉTRICO

Temperatura máxima da cabeça 80º

MODELOS STANDARDMODELOS STANDARD

Taxa de mudança da temperatura  º1 K / min

545610
Faixa de temperatura

Regulagem interna da
Temperatura

Valor nominal dos contatos

Diferencial de temperatura

15(2,5)A / 250V ~

545860
20 / 90ºC

Sim

Cor do alojamento Laranja

Contatos Prata 1000/1000 Prata 1000/1000
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20 / 90ºC

At = 8ºK   3ºKA +_

15(2,5)A / 250V ~

At = 8ºK   3ºKA +_

Número de ciclos automáticos II (100.000) II (100.000)
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