Termostato Regulavel Dois Estagios TRZ

Termostato a capilar com sonda por dilatagdo de liquido, com interruptor

de dois estagios e polo simples, contatos comutadores, indicado para
regulagem automatica da temperatura de caldeiras e diversas outras

aplicagdes na area de aquecimento doméstico e industrial, condicionamento
de ar e eletrodomésticos em geral. As sondas podem ser fornecidas com
cohertura ou conexao apropriada. O termostato pode ser equipado com um

dispositivo mecanico para a abertura dos contatos.

Informagdes Técnicas
Dimensdes
©
g
Dados Técnicos Esquema Elétrico
Contatos Ag 1000/1000 Cédigo | 544024
Especificagdodoscontatos 16(2,5)A/ 250V~
Funciod tat Interrupgao do aumento de 1] C 21 C
ungaodoscontatos temperatura ou comutagao
Temperaturamaximadacabeca 80°
Temperaturamaximado bulbo 150° S Ry A ey ALEELE
Comprimento do capilar 1 metro I {
Raio minimo de curvatura do o
capilar 5 milimetros 12 | 14 22 | 24
Numero de ciclos automaticos 11 (100.000)
Taxa de mudanga de temperatura 1° K/ min
. . . MAX. 20°C
Diferenga entre dois set-points MIN. 6°C
Modelo Standard
544024
FaixadeTemperatura: 1° Estagio: 40/ 78°C - 2° Estagio: 47 / 85°C
TemperaturaMaximadoBulbo 150°C
Material/MedidadoBulbo Cobre,@6,5x95mm
DiferencialdeTemperatura At=3K $1,5K
ComprimentodoCapilar 1500mm

NOTAS

1. Versoes especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alteragdes
sem prévio aviso.
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