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Quadros de comando para câmaras e balcões frigoríficos com central frigorífica embarcada 
(controle de temperatura pelo acionamento da unidade condensadora.  São compactos, de 
fácil instalação e operação simples. Gerencia temperatura, degelo natural (resfriados) ou 
forçado (congelados) e  micro-motores dos ventiladores do forçador de ar. 

As versões, ECQ210 e ECQ320, são montadas em caixa plástica, com controlador de temperatura na tampa, chave 
AUTOMÁTICO / DESLIGADO, disjuntor geral, contactor para unidade condensadora e bornes tipo SAK para conexão 
da válvula solenóide de liquido, do pressostato de baixa e dos micro-motores dos ventiladores do forçador de ar. 
* Favor consultar para versões com monitoramento por computador / remoto ou com discadoras de alarme. 

 
 
Visão Fechada                                        Visão Aberta 

Aplicação e Instalação 
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Aplicação: 

Código Voltagem 
60Hz 

U.C. 
Danfoss 

U.C. 
Flexcold 

U.C. 
Elgin 

U.C. 
tecumseh 

RESFRIADOS - DEGELO A AR (NATUTAL POR PARA DA UNIDADE CONDENSADORA) 

ECQ210E7V00(F) 220V2F até HCM022 
(2hp) 

até FLEX200H 
(2hp) 

até UCM 2 130 
(1⅓hp) 

CAJ4517EHR 
(1½hp) 

ECQ210E7T00(F) 220V2F até HCM032 
(2¾hp) 

até FLEX300H 
(3hp) 

até UCM 2 150 
(1½hp) 

FHS4531FHR 
(2½hp) 

ECQ210E7Q00(F) 220V2F até HCM044 
(4hp) 

até FLEX350H 
(3½hp) 

até UCM 2 200 
(2hp) 

AHS5540EHR 
(3hp) 

ECQ210E8V00(F) 220V3F até HCM036 
(3hp) 

até FLEX350H 
(3½hp) 

até UCM 2 200 
(2hp) 

TAG4546THR 
(3½hp) 

ECQ210E8T00(F) 220V3F até HCM056 
(5hp) 

até FLEX500H 
(5hp) 

até UCM 2 300 
(3hp) 

TAG4568THR 
(5½hp) 

ECQ210E8Q00(F) 220V3F até HCM064 
(5½hp) 

até FLEX600H 
(6hp) 

até UCM 2 350 
(3½hp) - 

ECQ210E8S00(F) 220V3F - - até UCM 2 550 
(5½hp) - 

ECQ210E9V00(F) 380V3F até HCM056 
(5hp) 

até FLEX600H 
(6hp) 

até UCM 2 400 
(4hp) - 

CONGELADOS - DEGELO FORÇADO (ACIONAMENTO DE RESISTÊNCIA OU GAS QUENTE) 

ECQ320E7V10(F) 220V2F até HCM022 
(2hp) 

até FLEX200H 
(2hp) 

até UCM 2 130 
(1⅓hp) 

CAJ4517EHR 
(1½hp) 

ECQ320E7T10(F) 220V2F até HCM032 
(2¾hp) 

até FLEX300H 
(3hp) 

até UCM 2 150 
(1½hp) 

FHS4531FHR 
(2½hp) 

ECQ320E7Q20(F) 220V2F até HCM044 
(4hp) 

até FLEX350H 
(3½hp) 

até UCM 2 200 
(2hp) 

AHS5540EHR 
(3hp) 

ECQ320E8V10(F) 220V3F até HCM036 
(3hp) 

até FLEX350H 
(3½hp) 

até UCM 2 200 
(2hp) 

TAG4546THR 
(3½hp) 

ECQ320E8T10(F) 220V3F até HCM056 
(5hp) 

até FLEX500H 
(5hp) 

até UCM 2 300 
(3hp) 

TAG4568THR 
(5½hp) 

ECQ320E8Q20(F) 220V3F até HCM064 
(5½hp) 

até FLEX600H 
(6hp) 

até UCM 2 350 
(3½hp) - 

ECQ320E8S20(F) 220V3F - - até UCM 2 550 
(5½hp) - 

ECQ320E9V10(F) 380V3F até HCM056 
(5hp) 

até FLEX600H 
(6hp) 

até UCM 2 400 
(4hp) - 


	Quadros de Comando
	Quadros de Comando

