
As versões, ECQ210 e ECQ320, são montadas em caixa plástica, com controlador de temperatura na tampa, chave
AUTOMÁTICO / DESLIGADO, disjuntor geral, disjuntor e contactor para resistências de degelo (só congelados) e
bornes tipo SAK para conexão da válvula solenóide de liquido e dos micro-motores dos ventiladores do forçador de ar.

As versões ECQ211 e ECQ321, possuem também disjuntores para iluminação ou resistências de orvalho além de
chave de três posições AUTOMÁTICO / DESLIGADO / SÓ VENTILAÇÃO.
* Favor consultar para versões com monitoramento por computador / remoto ou com discadoras de alarme.

Quadros de comando para câmaras e balcões frigoríficos com central frigorífica remota
(controle de temperatura pelo acionamento da válvula solenóide de líquido). São
compactos, de fácil instalação e operação simples. Gerencia temperatura, degelo natural
(resfriados) ou forçado (congelados) e micro-motores dos ventiladores do forçador de ar.

Visão Fechada                     Visão Aberta

v4.0.1 de 27/07/11

1/2

Aplicação e Instalação



Aplicação:

Código
Voltagem 
60Hz

Disjuntor 
Geral

Disjuntor de 
Degelo

Resistência 
de  Degelo 

Ventila-
dores

Disjuntor p/ Luz 
e R. Orvalho

RESFRIADOS - DEGELO A AR (NATUTAL POR DESLIGAMENTO DA VALV. SOLENOIDE)

ECQ210E7P00 220V1F 16A - - 10A -

ECQ210E8P0N 220V3F 16A - - 9A 16A

ECQ211E7P00 220V1F 16A - - 10A 16A

RESFRIADOS - DEGELO FORÇADO (ACIONAMENTO DE RESISTÊNCIA) C/ RELÓGIO EM TEMPO REAL

ECQ210E7P00-R 220V1F 16A - - 10A -

CONGELADOS - DEGELO FORÇADO (ACIONAMENTO DE RESISTÊNCIA OU GAS QUENTE)

ECQ320E7P10 220V1F 16A 25A 20A 5A -

ECQ320E7P20 220V1F 16A 40A 35A 5A -

ECQ320E7P30 220V1F 16A 50A 45A 5A -

ECQ320E7P40 220V1F 16A 63A 60A 5A -

ECQ320E8P1N 220V3F 10A 25A 20A 9A -

ECQ320E8P2N 220V3F 10A 40A 35A 9A -

ECQ320E8P3N 220V3F 10A 50A 45A 9A -

ECQ320E8P4N 220V3F 10A 63A 60A 9A -
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ECQ320E8P4N 220V3F 10A 63A 60A 9A -

ECQ320E8P4V 220V3F 32A 63A 60A 22A -

ECQ320E7P00 220V1F 16A - GAS QUENTE 5A -

ECQ320E7P0V 220V1F 32A - GAS QUENTE 22A -

ECQ321E7P10 220V1F 16A 25A 20A 5A 16A

ECQ321E7P20 220V1F 16A 40A 35A 5A 16A

ECQ321E7P30 220V1F 16A 50A 45A 5A 16A

ECQ321E7P40 220V1F 16A 63A 60A 5A 16A

CONGELADOS - DEGELO FORÇADO (ACIONAMENTO DE RESISTÊNCIA) C/ RELÓGIO EM TEMPO REAL

ECQ320E7P10R 220V1F 16A 25A 20A 5A -

ECQ320E7P20R 220V1F 16A 40A 35A 5A -

ECQ320E7P30R 220V1F 16A 50A 45A 5A -


