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Quadros de comando para automação e comando de tanques de resfriamento de leite.  São 
compactos, de fácil instalação e operação simples.  

O quadro de comando possui, um disjuntor geral, um contactor com rele térmico para acionamento da unidade 
condensadora e bornes tipo SAK para conexão do acionamento do agitador e do pressostato de baixa. 

Para as versões com alimentação 220V3F e 380V3F o rele térmico é substituído por um rele de sub e sobre tensão. 

 
 

Visão Fechada                                        Visão Aberta 

Aplicação e Instalação 
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Aplicação: 

Código 
T c/ ReleTérmico 

Voltagem 
60Hz 

Control.   Disjuntor 
Geral 

Unidade  Cnd. 
(Contactor) 

(T) Relê 
Térmico* 

Agitador 
(220V 1F) 

TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE -  UNIDADE CONDENSADORA E AGITADOR 

ECQ220E7N00(T) 
ECQ220E8N00(T) 
ECQ220E9N00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 16A 9A 7 a 10 8A 

ECQ220E7D00(T) 
ECQ220E8D00(T) 
ECQ220E9D00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 25A 16A 11 a 17 8A 

ECQ220E7V00(T) 
ECQ220E8V00(T) 
ECQ220E9V00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 40A 22A 15 a 23 8A 

ECQ220E7T00(T)
ECQ220E8T00(T) 
ECQ220E9T00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 40A 32A 22 a 32 8A 

ECQ220E7Q00(T)
ECQ220E8Q00(T) 
ECQ220E9Q00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 50A 40A 25 a 40 8A 

ECQ220E7C00(T)
ECQ220E8C00(T) 
ECQ220E9C00(T) 

220V1F 
220V3F 
380V3F 

FK212TN7 63A 50A 40 a 57 8A 
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