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@ cvery Control F\/3B22 /EV3B32 controlador 7 transmissor de temperatura para refrigeradores, expositores, balcdes de congelados ou resfriados, com funcdo de economia de energia

Solutions

P> PORTUGUES
IMPORTANTE

Leia atentamente este documento antes da instalagdo e antes da utilizagdo do controlador e seguir todas as adverténcias;
conservar este documento junto ao controlador para consultas futuras.
Utilizar o controlador somente nos modos descritos neste documento; nao utilizar o controlador como dispositivo de

seguranca.

O controlador deve ser eliminado segundo as normas locais em vigor de descarte de aparelhagem eletrica
ﬁ e eletrénica.

1 DIMENSOES E INSTALAGAO

1.1 Dimensdes
As dimensdes sdo expressas em mm (in).
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59,0 (2,322) é a profundidade com bornes fixos a parafuso; 81,5 (3,208) é a profundidade c/bornes extraiveis a parafuso.

1.2 Instalacéo
Instalacdo em painel com presilhas de fixacéo.

1.3 Adverténcias para instalacao

= a espessura do painel ndo deve ser superior a 8,0
mm

= assegurar-se que as condi¢des de trabalho
(temperatura ambiente, umidade, etc.) se encontram
nos limites indicados nos dados técnicos

« néo instalar o instrumento préximo a fontes de calor
(resisténcias, dutos de ar quente, etc.), de aparelhos
com carga magnética (grandes difusores, contatoras,
etc.), de locais sujeitos a luz solar direta, chuva,
umidade, poeira excessiva, vibracdes mecanicas ou
impactos

= em conformidade com as normas de seguranca, a
protecé@o contra eventuais contatos com as partes
elétricas deve ser assegurada mediante uma correta
instalagcdo do instrumento; todas as partes que
asseguram a protecdo devem ser fixadas de modo a
ndo poder ser removida sem o auxilio de uma
ferramenta.

2 LIGACAO ELETRICA

2.1 Ligacao elétrica
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2 - alimentacao fase 1 e comum

3 - compressor (fase 1)

4 - alimentaco fase 2 ou Neutro

5 - degelo (comum fase 1)

6 - degelo (fase 1)

7 - degelo N.F. (fase 1)

10 e 11 - sonda ambiente

10 e 12 - sonda evap. ou cond.

10 e 9 - entrada digital (cont. seco)

.

enfrada digital

segunda sonda

2.2 Adverténcias para conexéao elétrica
= n&o operar nos terminais utilizando chaves elétricas ou
pneuméticas;
*se o instrumento for transferido de um local frio para
um quente, a umidade pode condensar no interior do
mesmo; aguardar cerca de lhora antes de o utiliza-lo;

= verificar se a tensdo de alimentacdo, a frequéncia e a
poténcia estdo dentro das especificagdes do capitulo 8.
«desligar a alimentacéo do instrumento antes de executar
qualquer tipo de manutengéo;
« ndo utilizar o instrumento como dispositivo de
seguranca;
« para reparos e informacdes relativas ao instrumento,
contate o departamento técnico da Every Control.
3 INTERFACE DO USUARIO
3.1 Informacodes preliminares
Existem os seguintes estados de funcionamento:
- o estado “on”: o dispositivo esta energizado e esta ligado;
as cargas podem estar ligadas
- o estado “stand-by”: o dispositivo esta energizado, mas
desligado via software; as cargas estédo desligadas
- o estado “off”: o dispositivo ndo esta energizado; as
cargas estdo desligadas.
A seguir, se o parametro POF estiver em 0, o termo “ligar”
significa a passagem do estado “off” para o estado “on”; o
termo “desligar” significa a passagem do estado “on” para o
estado “off”.
Se o parametro POF estiver em 1, o termo “ligar” significa a
passagem do estado “stand-by” para o estado “on”; o termo
“desligar” significa a passagem do estado “on” para o estado
“stand-by”.
Quando o dispositivo é energizado ele retornard ao mesmo
estado em que estava no momento em que foi desenergizado
(desconectado da alimentacéo).
3.2 Ligar/Desligar o dispositivo em modo manual
Se o parametro POF esta configurado em O:
1. Conectar/desconectar a alimentacéo do dispositivo.
Se o parametro POF esta configurado em 1:
2. Assegure que o teclado ndo esteja bloqueado e que ndo
esteja em curso algum procedimento.
3. Toque atecla| () |por4s:oLED (}) piscara, e logo
depois se ligarad/desligara.
3.3 O display
Se o dispositivo esta ligado, durante o funcionamento normal
o display mostrara a grandeza configurada no parametro P5,
exeto durante o degelo, quando o dispositivo mostrara a
grandeza configurada no parametro d6; o LED podera estar
aceso.
Se o dispositivo esta desligado (estado “stand-by”), o display
estara apagado; o LED Q) estara aceso.
Se esta ativado o modo “baixo consumo de energia”, o display
estara apagado e o LED (@) estara aceso.
3.4 Visualisacdo da temperatura da(s) sonda(s)
1. Asegure que o teclado néo esteja bloqueado e que nenhum
procedimente esteja em curso.
2. Toque a tecla| “\/ | por 4 s: o display mostrara o
primeiro cédigo de sonda disponivel.
3. Toque atecla| A% |ouatecla] v/
um cédigo.
4. Toque a tecla| aser | .
A tabela abaixo apresenta os cédigos de cada temperatura
que pode ser visualizada.
Codigo|Temperatura visualizada
Pbl |temperatura ambiente
Pb2 |se o parametro P4 estd configurado em 1 ou 2,
temperatura do evaporador
se 0 parametro P4 esta configurado em 3, temperatura
do condensador

| para selecionar

Para sair de um procedimento:
5. Toque a tecla| aser | ou ndo operar por 60 s.

6. Toque atecla| () |-

Se a segunda sonda estiver ausente (ou o parametro P4 esta

configurado em 0), o cédigo de alarme “Pb2” ndo sera

mostrado.

3.5 Horas de funcionamento do compressor

Para visualizar as horas de funcionamento do compressor:

1. Asegure que o teclado ndo esteja bloqueado e que nenhum
procedimente esteja em curso.

2. Toque a tecla| s/ | por 4 s: o display mostrara o
primeiro cédigo de sonda disponivel.

3. Toque atecla| A% |ouatecla| /
o cédigo “CH”.

4. Toque a tecla | aser |-

Para sair do procedimento:

5. Toque a tecla| aseT | ou néo opere por 60 s.

6. Toque atecla| () |.

Para zerar as horas de funcionamento do compressor:

7. Do ponto 3. toque a tecla| A% |ou atecla| \/ |
para selecionar o cédigo “rCH”.

8. Toque a tecla| aser | -

9. Toque atecla| A% |ouatecla| /
para ajustar o valor“149”.

| para selecionar

| dentro de 15 s

10. Toque a tecla |aser | ou n&o operar por
15 s: o display mostrara “- - -” piscando por
4 s, e depois o dispositivo saird do procedimento.

3.6 Ativacao do degelo manual

1. Asegure que o teclado ndo esteja bloqueado e que nenhum
procedimente esteja em curso.

2. Toque atecla| A |por4s.

Se a sonda do evaporador esta configurada para sonda de

degelo (o parametro P4 = 1) e para a ativacdo do degelo a

temperatura do evaporador precisa estar acima do valor

configurado no parametro d2, caso contrario o degelo nao

serd iniciado.

3.7 Bloqueio/desbloqueio do teclado

Para bloquear o teclado:

1. Asegure que nenhum procedimente esteja em curso.

2. Nao operar por 30s: o display mostrarda “Loc” por
1s e o teclado sera bloqueado automaticamente.

Para desbloquear o teclado:

3. Toque uma tecla por 1s: o display mostrara “UnL” por 1s.

4 CONFIGURAGAO

4.1 Ajuste do setpoint de trabalho

1. Asegure que o teclado ndo esteja bloqueado, que nenhum
procedimente esteja em curso.

2. Toque a tecla| aser |: o LED 3¢ piscara.

3. Toque atecla| A% |ouatecla] ‘/ |dentrode 15s;
consute também os parametros rl e r2.

4. Toque a tecla |aser| ou n&o operar por
15s: o LED 3,{4: se apagard, depois o dispositivo saira do
procedimento.

Par sair imediatamente do procedimento:

5. Toqueatecla] () |(eventuais modificacdes néo seréo
gravadas).

Também é possivel ajustar o setpoint de trabalho através do

parametro SP.

4.2 Ajuste dos parametros de configuragcao

Para acessar o procedimento:

1. Asegure que o teclado ndo esteja bloqueado, que nenhum
procedimente esteja em curso.

2. Toque a tecla| aser | por 4s: o display mostrara “PA”.

3. Toque a tecla| aser | -

4. Toque atecla| A% |ouatecla] / |dentrode 15s
para ajustar o valor estabelecido no parametro “PAS”
(por ajuste de fabrica o parametro é configurado com o
valor “-19”).

5. Toque a tecla |aser| ou néo
15s: o display mostrara “SP”.

Para selecionar um parametro:

6. Toque a tecla| A% |ouatecla| v |.

Para ajustar um parametro:

7. Toque a tecla | aser | -

8. Toque atecla| A% |ouatecla| \/

9. Toque a tecla |aser| ou néo
15s.

Para sair do procedimento:

10. Toque a tecla| aseT | por 4s ou ndo operar por 60s
(eventuais modificagdes serdo gravadas).

Desenergizar o dispositivo depois de ajustar os parametros.

operar por

| dentro de 15s.
operar por

4.3 Retornar/Gravar os parametros de fabrica

Para acessar o procedimento:

1. Asegure que o teclado ndo esteja bloqueado e que nenhum
procedimente esteja em curso.

2. Toque a tecla| aser | por 4s: o display mostrara “PA”.

3. Toque a tecla| aser | -

Para voltar ao ajuste de fabrica:
4. Toque atecla| A% |ouatecla] \/
para ajustar o valor “149”.

| dentro de 15s

5. Toque a tecla |aser| ou
15s: o display mostrara “dEF”.

6. Toque a tecla| aser |-

7. Toque atecla| A% |ouatecla| \/
para ajustar o valor “4”.

8. Toque a tecla |aser| ou ndo operar por
15s: o display mostrara “- - -" piscando por
4s, depois o dispositivo saird do procedimento.

9. Desenergizar o dispositivo.

Assegure-se gue a volta aos parametros de fabrica é oportuna;

consulte também o capitulo 9.

Para memorizar uma configuragdo personalizada como de

fabrica:

10. Ajustar os parametros de configuragdo (com o procedimento
indicado no paragrafo 4.2).

11. Do ponto 4. toque a tecla| A% |ouatecla| \/ |ou
atecla] \/ |dentro de 15s e ajuste para “161".

12. Toque a tecla |aser| ou n&o operar por
15s: o display mostrara “MAP”.

13. Repetir os pontos 6. 7. 8. e 9.

Para sair do procedimento:

14. Toque a tecla| aseT | por 2s durante o procedimento (ou
antes de ajusta o valor “4”: a volta aos parametros de
fabrica ndo sera efetuada).

ndo operar por

| dentro de 15s

5 SINALIZACOES E INDICACOES
5.1 Sinalizacdes

LED |Significado

¢I¢ LED compressor (cor verde)

se estd aceso, o compressor esta acionado

se esta piscando:

- estd em processo de ajuste do setpoint de
trabalho (com o procedimento indicado no
paragrafo 4.1)

- estd em curso uma protegdo do compressor

¥ |LED degelo (cor laranja)

se esta aceso:

- estd em curso o degelo

se esta piscando:

- esta requisitado o degelo, mas estd em curso
uma protecéo do compressor

- estd em curso o gotejamento

- esté requisitado o degelo, mas esta em curso o
minimo tempo de compressor ligado

@ LED ventilador do evaporador (cor verde)

se esté aceso, ventilador do evaporador esta acionado

se esta piscando, estd em curso um procedimento

para parada do ventilador do evaporador

id Alarme entrada micro porta

Verificar:

- verificar a causa da ativacao da entrada; consulte
também os parametros i0 e il

Principais consequéncias:

- o efeito estabelecido no parametro i0

iA  |Alarme entrada multifuncdo ou alarme pressostato

Verificar:

- verificar a causa da ativagao da entrada; consulte
também os parametros i0 e il

Principais consequéncias:

- o efeito estabelecido no parametro i0

Alarme condensador superaquecido

Verificar:

- verificar a temperatura do condensador;
consulte também o parametro C6

Principais consequéncias:

- o dispositivo continuarda a funcionar
normalmente

CSd |Alarme de compressor bloqueado

Verificar:

- verificar a temperatura do condensador;
consulte também o parametro C7

- desligar e ligar o dispositivo: se quando religar a
temperatura do condensador ainda esta acima
daquela estabelecida no parametro C7, sera
necessario desenergizar o equipamento e limpar
o condensador

Principais consequéncias:

- o compressor sera desligado

dFd |Alarme de degelo concluido por duragdo maxima

Verificar:

- verificar a integridade da sonda do evaporador;
consulte também os parametros d2, d3 e d11

- toque uma tecla para voltar a visualizagéo
normal

Principais consequéncias:

- o dispositivo continuaréa
normalmente

COH

funcionando

Quando a causa que provocou o alarme desaparecer, o dispo-

sitivo volta a funcionar normalmente, menos com os alarmes:

- o alarme de compressor bloqueado (cédigo “CSd”) que
necessita do desligamento do dispositivo ou da
desenergizacao

- o alarme de degelo concluido por duragdo méaxima (cédigo
“dFd”) necessita que seja pressionada uma tecla.

7 ERROS

® |LED economia de energia (cor verde)
se esta aceso e o display esta aceso, estd em curso
a fungdo “economia de energia”
se esta aceso e o display estd apagado, estd em
curso a fungdo “baixo consumo de energia”; toque
uma tecla para voltar a visualizacdo normal
°C |LED graus Celsius
se esta aceso, a unidade de medida da temperatura
serd em graus Celsius
°F LED graus Fahrenheit
se esta aceso, a unidade de medida da temperatura
ser4 em graus Fahrenheit
() |LED on/stand-by
se esté aceso, o dispositivo estara desligado (estado
“stand-by”) e display apagado
5.2 Indicacdes
Coédigo|Significado
Loc |o teclado estd bloqueado; consute também o
paragrafo 3.7
- - - o funcionamento requisitado ndo esta disponivel
6 ALARMES
6.1 Alarmes
Caédigo [Significado
AL |Alarme de temperatura de minima
Verificar:
- verificar a temperatura ambiente; consulte
também o parametro Al
Principais consequéncias:
- o dispositivo continuara a funcionar normalmente
AH |Alarme de temperatura de méaxima
Verificar:
- verificar a temperatura ambiente ; consute o
parametro A4
Principais consequéncias:
- o dispositivo continuara a funcionar normalmente

7.1 Erros
Coédigo|Significado
Prl1 |Erro da sonda ambiente

Verificar:

- verificar se a sonda é do tipo PTC ou NTC;
consulte também o parametro PO

- verificar a conexao dispositivo-sonda

- verificar a temperatura ambiente

Principais consequéncias:

- o funcionamento do compressor dependera dos
parametros C4 e C5

- o degelo ndo sera ativado automaticamente

Pr2 |Erro da sonda do evaporador ou sonda condensador

Verificar:

- os mesmos do caso anterior mas em relagdo a
sonda do evaporador ou a sonda do condensador

Principais consequécias:

- se o parametro P4 = 1, o degelo durara o tempo
estabelecido com o parametro d3

- se o parametro P4 = 1 e o parametro d8 = 2 ou
3, o dispositivo funcionard como se o parametro
dg8 =0

- se o parametro P4 = 1 ou 2 e o parametro FO =
3 ou 4, o dispositivo funcionard como se o
parametro fosse configurado em 2

- se o parametro P4 = 3, o alarme de condensador
superaquecido (cédigo “COH”) nunca sera
ativado

- se o parametro P4 = 3, o alarme de compressor
bloqueado (cédigo “CSd”) nunca sera ativado

Quando a causa que provocou o erro for resolvida, o
dispositivo retorna ao funcionamento normal.

8 DADOS TECNICOS

8.1 Dados técnicos

Propédsito do dispositivo de comando: dispositivo de

comando de funcionamento.

Costrucao do dispositivo de comando: dispositivo

eletrdnico incorporado.

Caixa externa: autoextiguivel cinza.

Categoria de resisténcia ao calor e ao fogo: D.

Dimensdes: segundo o modelo:

- 75,0 x 33,0 x 59,0 mm (2,952 x 1,299 x 2,322 in;
L x H x P) com bornes fixos a parafuso.

- 75,0 x 33,0 x 81,5 mm (2,952 x 1,299 x 3,208 in;
L x H x P) com bornes extraivies a parafuso.

Método de montagem do dispositivo de comando:

em painel, com presilhas de presséo.

Grau de protecédo fornecido pela caixa externa: IP65

(apenas no frontal).

Método de conex&do: segundo o modelo:

- bornes fixos a parafuso para condutores até 2,5 mm?2
(0,0038 in2): alimentacado, entradas analdgicas,
entradas digitais e saidas digitais.

- com bornes extraivies a parafuso para condutores até
2,5 mm2 (0,0038 in2): alimentacdo, entradas
analdgicas, entradas digitais e saidas digitais.

O comprimento maximo dos cabos de conexdo sdo os

seguintes:

- alimentacdo: 10 m (32,8 ft)

- entradas analdgicas: 10 m (32,8 ft)

- entradas digitais: 10 m (32,8 ft)

- saidas digitais: 10 m (32,8 ft).

Temperatura de operacédo: de 0 a 55 °C (de 32 a 131

°F).

Temperatura de estocagem: de -25 a 70 °C

(de -13 a 158 °F).

Umidade de operacéo: de 10 a 90 % de umidade relativa

sem condensacao.

Situacdo de poluicdo do dispositivo de comando: 2.

Normas ambientais:

- RoHS 2011/65/CE

- WEEE 2012/19/EU

- regulamento REACH (CE) n. 1907/2006.

Normas EMC:

- EN 60730-1

- IEC 60730-1.

Alimentagéo: 230 VAC (+10% -15%), 50...

(3 Hz), 2 VA.

Método de aterramento do dispositivo de comando:

nenhum.

Tensédo de impulso nominal: 4 KV.

Categoria de sobretenséo: Ill.

Classe e estrutura de software: A.

Entradas analdgicas: 2 entradas (sonda ambiente e sonda

evaporador ou sonda condensador) ajustavel via parametro

de configuracédo para sonda PTC ou NTC.

Entradas anal6gicas PTC (990 Q @ 25 °C, 77 °F)

60 Hz

Tipo de sensor: KTY 81-121.

Campo de medigéo: de -50 a 150 °C (de -58 a
302 °F).

Resolugédo: 0,1 °C (1 °F).

Entradas anal6gicas NTC (10 KQ @ 25 °C, 77 °F)

Tipo de sensor: R3435.

Campo de medigéo: de -40 a 105 °C (de -40 a
221 °F).

Resolugéo: 0,1 °C (1 °F).

Entradas digitais: 1 entrada (entrada micro porta).

Entradas digitais (contato seco 5 VDC, 1.5 mA)

Visualizacdo: display custom com 3 digitos, com icones

das funcdes.

Saidas digitais:

- 1 saida (relé eletromecanico SPST de 16 A res. @ 250
VAC) para gestdo do compressor no modelo EV3B22

- 1 saida (relé eletromecanico SPST de 30 A res. @ 250
VAC) para gestdo do compressor no modelo EV3B32

- 1 saida (relé eletromecanico SPDT de 8 A res. @ 250
VAC) para gestdo do degelo, ventilador de evaporador
ou alarme

A corrente maxima consentida para as cargas € de 10 A.

Classificacdo do dispositivo de comando segundo a

protecédo contra choques elétricos: classe Il, segundo

a norma EMC EN 60730-1 §2.7.5.

Acdes de Tipo 1 ou de Tipo 2: tipo 1.

Caracteristicas complementares de ag¢des de Tipo 1

ou de Tipo 2: C.
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9 SETPOINT DE TRABALHO E PARAMETROS DE CONFIGURACAO d7 0 15 min 2 tempo de gotejamento (durante o gotejamento o compressor permanece 3 = MULTIFUGAO - ATIVACAO DA FUNGAO “ECONOMIA DE ENERGIA” -
9.1 Setpoint de trabalho desligado e a saida de degelo permanece desativada e o funcionamento do serd ativada a fungdo “economia de energia” (com efeito somente
‘ MIN. ‘ MAX. ‘ U.M. ‘ STD. ‘SETPOINT DE TRABALHO ventilador do evaporador dependera do parametro F2) sobre o compressor, até que a entrada seja desativada); consulte
| 1 | r2 PC/°F (1) 0,0 [setpointde trabalho; consulte também r0 e ri2 ds 0 3 - - 0 tipo de ativacdo do degelo também r4
[0] = POR INTERVALOS DE TEMPO CONTINUO - o degelo seré iniciado quando 4 = MULTIFUNCAO - ATIVACAO DO ALARME ENTRADA MULTIFUNCAO
9.2 Parametros de configuracdo o dispositivo permanecer energizado e ativado durante o tempo dO (codigo “iA”) - o dispositivo continuara funcionando normalmente;
PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |[SETPOINT DE TRABALHO 1 = PELO TEMPO EM QUE O COMPRESSOR PERMANECER LIGADO - o degelo consulte também i2
SP rl r2 PC/°F (1 0,0 |setpoint de trabalho, consulte também rO e r12 serd iniciado quando a soma dos tempos de compressor ligado desde 5 = MULTIFUNCAO - ATIVACAO DO ALARME PRESSOSTATO (cddigo “iA”)
PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |ENTRADAS ANALOGICAS (SONDAS) o final do ultimo degelo ou da energizagéo do dispositivo atingir o valor - o compressor sera desligado (até que a entrada seja desativada);
CAl -25 25,0 PC/°F (1) 0,0 offset sonda ambiente do tempo configurado no parametro dO consulte também i2
CA2 -25 25,0 PC/°F (1 0,0 |seP4 =1 ou 2, offset sonda evaporador; se P4 = 3, offset sonda condensador 2 = POR INTERVALOS - POR TEMPERATURA DO EVAPORADOR - o degelo i1 0 1 --- o] tipo de contato da entrada digital
PO o] 1 --- 1 tipo de sonda (0 = PTC; 1 = NTC) serd iniciado quando a temperatura do evaporador permanecer abaixo 0 = normalmente aberto (entrada ativa com contato fechado)
P1 [0] 1 --- 1 ponto decimal graus Celsius (durante o funcionamento normal) (1 = SIM) da temperatura d9 durante uma soma de tempo igual ao valor do 1 = normalmente fechado (entrada ativa com contato aberto)
P2 o] 1 --- o] unidade de medida temperatura (2) tempo configurado no parametro dO (10) i2 -1 120 min 30 se i0 = 1 ou 2, retardo para ativacdo e sinalizagdo do alarme entrada micro
0 = °C (graus Celsius; a resolugdo depende do parametro P1) 3 = ADAPTATIVO - o degelo sera iniciado por intervalos em que sua porta (cédigo “id”) ; -1 = o alarme nao sera sinalizado
1 = °F (graus Fahrenheit; a resolucédo é de 1 °F) duracéo sera calculada a cada ciclo em funcdo do tempo em que o se i0 = 4, retardo para ativagao e sinalizacdo do alarme entrada multifungao
P4 [0] 3 --- 1 funcédo da segunda sonda (entrada analdgica) compressor permaneceu ligado, da temperatura do evaporador e da (codigo “iA”) ; -1 = o alarme nao sera sinalizado
0 = sonda ausente ativacdo da entrada micro porta; consulte também d18, d19, d20, d22, se i0 = 5, retardo acionamento do compressor apds a desativacdo do alarme
1 = sonda do evaporador (sonda de degelo e sonda para controlar o i13 e il4 (10) pressostato (codigo “iA”) -1=reservado
ventilador do evaporador) do -99 99,0 PC/°F (1 0,0 |temperatura do evaporador acima da qual a contagem de tempo do intervalo de i3 -1 120 min 15 duracdo méaxima do efeito provocado pela ativacdo da entrada micro porta
2 = sonda do evaporador (sonda para controlar o ventilador do degelo é suspenso (somente se d8 = 2) sobre o compressor
evaporador) di1 0 1 --- [0] habilita o alarme de degelo concluido pelo tempo méaximo (cédigo “dFd”; -1 = o efeito durard até quando a entrada for desativada
3 = sonda do condensador somente se P4 = 1, na auséncia ou erro da sonda do evaporador, cédigo “Pr2”) i10 0 999 min o] tempo que deve ser trascorrido para ativagédo da entrada micro porta (apés a
P5 o] 2 --- o] grandeza visualizada durante o funcionamento normal 1 = SIM temperatura ambiente atingir o setpoint de trabalho) para que a fungéo
0 = temperatura ambiente dis 0 99 min [0] minimo de tempo total acumulado do compressor ligado para permitir a ativacédo “economia de energia” seja ativada; consulte também r4, F4, F5 e HE2
1 = setpoint de trabalho do degelo (somente se d1 = 1) (11) 0 = afungdo ndo sera ativada por efeito desta condicdo
2 = seP4=0,%--" dis 0 999 min 40 intervalo entre degelos (o degelo sera ativado quando o compressor ja tiver i13 0 240 --- 180 |numero de ativacGes da entrada micro porta para provocar a ativacdo do
se P4 = 1 ou 2, temperatura do evaporador trabalhado mais do que o total de horas minimo, com a temperatura do evaporador degelo 0= o degelo néo sera ativado por efeito desta condigédo
se P4 = 3, temperatura do condensador abaixo da temperatura d22, por um tempo d18; somente se d8 = 3) il14 ] 240 min 32 duracdo minima da ativagdo da entrada micro porta para provocar a ativagdo
P8 [0] 250 0,1s 5 atraso para visualizacdo da variagcdo de temperature lida pela sonda 0 = o degelo ndo sera ativado por esta condicdo do degelo O = o degelo néo sera ativado por efeito desta condi¢do
PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |REGULADOR PRINCIPAL d19 0,0 40,0 PC/°F (1 3,0 |temperatura do evaporador abaixo da qual sera ativado o degelo (relativa a PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |[SAIDADIGITAL K2
r0o 0,1 15,0 PC/°F (1 2,0 diferencial do setpoint de trabalho; consulte também r12 média de temperatura do evaporador, ou “média de temperatura do evaporador uo ] 2 --- 1 tipo da carga controlada pela saida digital K2
rl -99 r2 C/°F (1 -40 |minimo valor para ajuste do setpoint de trabalho - d19”; somente se d8 = 3) 0 = degelo
r2 rl 99,0 PC/°F (1) 50,0 |méaximo valor para ajuste do setpoint de trabalho d20 0 999 min 180 |minimo tempo consecutivo que o compressor deve permanacer ligado para 1 = ventilador do evaporador
r4 0,0 99,0 PC/°F (1 0,0 |valor que é somado ao setpoint de trabalho durante a fungéo “econémia de iniciar um degelo. 0 = o degelo n&o sera ativado por esta condicédo 2 = alarme
energia” ativada; consulte também i0, i10 e HE2 d22 0,0 19,9 PC/°F (1 2,0 |temperatura do evaporador acima da qual a contagem de tempo do intervalo de PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |ECONOMIA DE ENERGIA
5 [0] 1 --- [0] funcionamento para refrigeragdo ou para aquecimento (3) degelo é suspensa (relativa a média de temperatura do evaporador, ou “média HE2 0] 999 min [0] duracdo maxima da fungéo “economia de energia” ativagdo em modo manual
0 = pararefrigeragéo de temperatura do evaporador + d22”; somente se d8 = 3) consulte d18 e por efeito da néo ativacédo da entrada micro porta; consulte também r4, F4,
1 = para aguecimento PARAM. MIN. MAX. U.M. STD. |ALARMES DE TEMPERATURA F5 e il0
ri2 o] 1 --- 1 tipo de diferencial do setpoint de trabalho Al 0,0 99,0 PC/°F (1) 10,0 |[temperatura ambiente abaixo da qual serad ativado o alarme de temperatura 0 = afungdo durard até que a entrada seja ativada
0 = assimétrico (desliga no setpoint e liga no setpoint + r0) minima (cédigo “AL”; relativa ao setpoint de trabalho, ou “setpoint de trabalho HE3 ] 240 min 2 tempo que deve trascorrer sem operagdo para com as teclas para que a
1 = simétrico (desliga no setpoint - 1/2 rO e liga no setpoint + 1/2 r0O) - A1™); consulte também A1l funcé@o “baixo consumo de energia” seja ativada
PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |PROTEGAO DO COMPRESSOR 0 = alarme desabilitado 0 = a fungdo ndo sera ativada
co [0] 240 min [0] retardo do compressor apés a energizacao do dispositivo (4) A4 0,0 99,0 PC/°F (1) 10,0 |[temperatura ambiente acima da qual sera ativado o alarme de temperatura PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |[VARIOS
c2 o] 240 min 3 duracdo minima do compressor desligado (5) maxima (cédigo “AH”; relativa ao setpoint de trabalho, ou “setpoint de trabalho POF 0 1 --- 1 ativagdo da tecla (stand-by) | () |
C3 [0] 240 s [0] duracdo minima do compressor ligado + A4”); consulte também All 1 = SIM
c4 o] 240 min o] tempo do compressor desligado durante erro da sonda ambiente (alarme 0 = alarme desabilitado PAS -99 999 min -19 |[senha de acesso aos parametros de configuragdo
“Pr1”); consulte também C5 A6 0 99 10 min 12 retardo do alarme de temperatura maxima (cédigo “AH”) apés energizacédo do 0 = senha desabilitada
C5 [0] 240 min 10 tempo do compressor ligado durante erro da sonda ambiente (alarme “Pr1”); dispositivo (4)
consulte também C4 A7 0 240 min 15 retardo do alarme de temperatura minima (cédigo “AL”) e méaxima (cédigo Observagdes importantes:
C6 0,0 199 PC/°F (1) 80,0 [|temperatura do condensador acima da qual serd ativado o alarme de “AH™) (¢B) a unidade de medida depende do parametro P2
condensador superaquecido (alarme “COH”) (6) A8 0 240 min 15 retardo do alarme de temperatura maxima (cédigo “AH”) desde conclusdo da 2) confira todos os parametros de unidade de medida temperatura depois de ajustar o parametro P2
Cc7 0,0 199 PC/°F (1) 90,0 [|temperatura do condensador acima da qual serd ativado o alarme de parada do ventilador do evaporador (12) 3) se o parametro r5 = 1, a fun¢do “economia de energia” e a gestdo de degelo ndo serdo habilitadas; consulte F1
compressor bloqueado (alarme “CSd”) A9 0 240 min 15 retardo do alarme de temperatura maxima (cédigo “AH”) desde a desativagdo “4) o parametro tem efeito até mesmo depois de uma interrupcéo da alimentacdo quando o dispositivo esta ligado
c8 o] 15 min 1 retardo alarme compressor bloqueado (alarme “CSd”)(7) da entrada micro porta (13) (5) o tempo estabelecido no parametro C2 é contado mesmo quando o dispositivo esta desligado (estado “stand-by”)
PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |DEGELO A1l 0,1 15,0 PC/°F (1 2,0 diferencial dos parametros Al e A4 (6) o diferencial do parametro é de 2,0 °C/4 °F
do o] 99 h 8 se d8 = 0, 1 ou 2, intervalo entre o inicio de degelos sucessivos automaticos PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |VENTILADOR DO EVAPORADOR ) se na energizacao do dispositivo a temperatura do condensador estiver acima daquela estabelecida com o parametro
0 = o degelo automatico por intervalo nunca sera realizado FO 0 4 --- 3 funcionamento do ventilador do evaporador durante a regulacdo normal C7, o parametro C8 néo tera efeito
se d8 = 3, intervalo maximo entre degelos 0 = desligado (8) o valor de At depende do parametro r12 (rO se r12 = 0, r0/2 se r12 = 1)
di o] 2 --- o] tipo de degelo 1 = ligado; consulte também F4, F5, i10 e HE2 (14) ) o display retorna ao funcionamento normal quando, termina o gotejamento, a temperatura ambiente ou desce
0 = ELETRICO - durante o degelo o compressor permanece desligado e 2 = paralelamente ao compressor; consulte F4, F5, i10 e HE2 (15) abaixo daquela que estava bloqueada no display (ou se acontece um alarme de temperatura)
a saida de degelo permanece ativada; o funcionamento do ventilador 3 = dependente de F1; consulte também F4, F5, i10 e HE2 (16) (17) (10) se o parametro P4 = 0, 2 ou 3, o dispositivo funcionara como se o parametro d8 = 0
do evaporador dependera da configuracdo do parametro F2 4 = desligado se o compressor estid desligado, dependente de F1 se (11) se na ativacado do degelo o total de tempo do compressor ligado for inferior ao tempo estabelecido no parametro
1 = AGASQUENTE- durante o degelo o compressor seré ligado e a saida compressor ligado; consulte também F4, F5, i10 e HE2 (16) (18) d15, o compressor continuara acionado pela fracdo de tempo restante, depois disso o degelo sera ativado
de degelo permanece ativada; o funcionamento do ventilador do F1 -99 99,0 PC/°F (1) -1,0 [temperatura do evaporador acima (se r5 = 0) ou abaixo (se r5 = 1) da qual o 12) durante o degelo, o gotejamento e a parada do ventilador do evaporador o alarme de temperatura de maxima é
evaporador dependera da configuragdo do parametro F2 ventilador do evaporador é desligado (somente se FO = 3 ou 4) (6) desabilitado, isso se esta condi¢do se manifestar apés o inicio do degelo
2 = POR PARADA DO COMPRESSOR - durante o degelo o compressor F2 0 2 --- o] funcionamento do ventilador do evaporador durante o degelo e gotejamento (13) durante a ativacéo da entrada micro porta, o alarme de temperatura de maxima é desabilitado, isso se esta condicéo
permanece desligado e e a saida de degelo permanece desativada; O=desligado 1=ligado 2=dependente de FO se manifestar apds a ativacdo da entrada
o funcionamento do ventilador do evaporador dependera da F3 0 15 min 2 duragdo maxima do desligamento do ventilador do evaporador (durante o (14) os parametros F4 e F5 tém efeito quando o compressor é desligado
configuracdo do parametro F2 desligamento do ventilador do evaporador o compressor podera estar ligado, a (15) os parametros F4 e F5 tém efeito quando o compressor é acionado
d2 -99 99,0 PC/°F (1 2,0 |temperatura na sonda do evaporador que determina o final degelo ou impede saida de degelo permanecera desativada e o ventilador do evaporador (16) se o parametro P4 = 2, o dispositivo funcionard como se o parametro FO = 2
seu inicio; consulte também d3 permanecera desligado) a7) os parametros F4 e F5 tém efeito quando a temperatura do evaporador esta abaixo do valor estabelecido no
d3 [0] 99 min 30 se P4 = 0, 2 ou 3, tempo de duragdo do degelo F4 0 240 10s 30 duracao do desligamento do ventilador do evaporador durante a fungao "economia parametro F1
se P4 = 1, tempo de duragdo méaximo do degelo; consulte também d2 de energia"”; consulte também F5, i10 e HE2 (18) os parametros F4 e F5 tém efeito quando o compressor é acionado e a temperatura do evaporador esta abaixo da
0 = o degelo jamais sera iniciado F5 0 240 10s 30 duracéo do acionamento do ventilador do evaporador durante a fungéo “economia temperatura estabelecida com o parametro F1
d4 o] 1 --- o] Inicia um degelo apés a energizagéo do dispositivo (4) 1 = SIM de energia"”; consulte também F4, i10 e HE2 (19) o compressor serd desligado apés 10s da ativacdo da entrada; se a entrada for ativado durante o degelo, ou a
ds [0] 99 min [0] se d4 = 0, tempo minimo entre a energizacdo do dispositivo e o inicio do PARAM. | MIN. MAX. U.M. STD. |ENTRADA DIGITAL parada do ventilador do evaporator, a ativacdo ndo provocara nenhum efeito sobre o compressor
primeiro degelo (4) i0 0 5 --- 1 efeito provocado pela ativagdo da entrada digital (20) Para evitar danos ao equipamento conectado, modificar o parametro com o dispositivo desligado
se d4 = 1, retardo apds a energizagao do dispositivo e o inicio do degelo (4) 0 = nenhum efeito 10 SUBSTITUIGAO DO EVKB23
dé [0] 2 --- 1 temperatura visualizada durante o degelo (somente se P5 = 0) 10.1 Ligacao elétrica
[0] = temperatura ambiente 1 = MICRO PORTA - ATIVAGCAO DO ALARME ENTRADA MICRO PORTA (cédigo EVKB22N7 --> EV3B22N7
1 = senaativacdo do degelo a temperatura ambiente estiver abaixo do “id™) - o compressor e o ventilador do evaporador serdo desligado (ao Descricdo EVKB22 - EVK -->EV3 - Descrigdo EV3B22
“setpoint de trabalho + At”, no maximo “setpoint de trabalho + At”; maximo pelo tempo i3 ou até que a entrada seja desativada) (19) comum acionamentos - Borne 1 --> Borne 2 e 5 - comum acionamentos ~ comum das sondas - Borne 9 --> Borne 10 - comum das sondas
se na ativacdo do degelo a temperatura ambiente estiver acima do acionam. degelo (NA) - Borne 2 --> Borne 6 - acionam. degelo (NA) sonda evaporador - Borne 10 --> Borne 12 - sonda evaporador
“setpoint de trabalho + At”, no maximo a temperatura ambiente 2 = MICRO PORTA - ATIVACAO DO ALARME ENTRADA MICRO PORTA (c6digo acionam. degelo (NF) - Borne 3 --> Borne 7 - acionam. degelo (NF) sonda ambiente - Borne 11 --> Borne 11 - sonda ambiente
durante a ativacdo do degelo (8) (9) “id™) - o ventilador do evaporador sera desligado (a0 méaximo pelo acionam. compressor - Borne 4 --> Borne 3 - acionam. compressor entrada digital - Borne 12 --> Borne 9 - entrada digital
2 = cédigo “dEF” tempo i3 ou até que a entrada seja desativada); consulte também i2 fase 1 da alimentagdo - Borne 6 --> Borne 2 - fase 1 da alimentagéo

fase 2 da alimentagao - Borne

7 --> Borne 4 - fase 2 da alimentagao
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