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Recomendações de manutenção preventiva 
 
 
1) Introdução:  
Para o correto funcionamento dos controladores e a para evitar manutenções corretivas e custos extras, 
recomendamos que seja realizada manutenções e verificações preventivas nos equipamentos instalados. A 
periodicidade recomendada é de no máximo 6 (seis) meses, mas pode ser reduzida caso seja verificada a 
necessidade durante as verificações ou devido à criticidade do processo controlador.  
 
 
2) Manutenção preventiva:  
 

a) Verificação e reaperto de todos os parafusos e molas de conexão de cabos de todas as entradas e 

saídas do controlador. 

b) Verificação e reconfiguração do relógio em tempo real. (data e hora). 

c) Verificar e prevenir possíveis fontes de umidade ou poeira em excesso. 

d) Verificar as proteções elétricas do controlador e seus componentes. 

e) Verificar se as voltagens de alimentação dos controladores, sensores, IHMs e expansões estão dentro 

dos padrões. 

f) Verificar o cabeamento de rede de comunicação se existente. 

g) Verificar e reconfigurar os parâmetros de calibração dos sensores e transdutores usando referências 

confiáveis, de preferência certificadas. 

h) Verificar o posicionamento dos sensores e se necessário posicioná-los de forma correta. 

 


