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APLICAÇÃO DE INVERSORES DE FREQUENCIA COM CONTROLADORES DIGITAIS 
 
 
1) Introdução 
 
Os inversores de frequência são fonte muito grande de harmônicos e interferência eletromagnética. Isso 
acontece como consequência dos sucessivos chaveamentos realizados para o controle de velocidade. 
Estes ruídos se propagam tanto pelos cabos de alimentação e acionamento como pelo ar e podem danificar ou 
provocar comportamento imprevisível em controladores digitais. Os harmônicos também provocam desgastes 
acelerados em ventiladores e chaves contatoras e outros componentes, por isso devem ser tomadas algumas 
medidas para reduzir sua propagação. 
 
 
 
2) Ações recomendadas 
 

a) Trançar os cabos de potência na entrada de alimentação do inversor 

b) Envolver com fita de alumínio os cabos de potência na entrada de alimentação do inversor 

c) Não cruzar os cabos de potência da entrada de alimentação do inversor com cabos do comando.  

d) Aterrar o inversor em local diferente do aterramento dos outros componentes da rede, especialmente 

do aterramento dos cabos de comunicação se existir. Caso contrário os harmônicos podem se 

propagar pelo aterramento. 

e) Ajustar o parâmetro de frequência de chaveamento para um valor mais baixo. Quanto maior a 

frequência de chaveamento, maior a incidência de harmônicos.  

f) Separar os cabos de saída do inversor em eletro-calha separada e principalmente não cruzar com 

cabos do comando. 

g) Quando possível, afastar o inversor e cabos de potencia do comando elétrico, de preferencia usar 

caixas separadas. 

h) Aplicar um filtro de indutância (RFI) na entrada do inversor. Este filtro é selecionado usando a corrente, 

tensão e potencia do inversor. 

a. Fornecedores de filtro: Transfomec e transformadores Cosmo. 

i) Utilizar fonte de alimentação estabilizada para os controladores digitais. 

j) Utilizar filtro de harmônicos fornecido pelo fabricante do inversor (opção mais cara). 

 

 

 

 


