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1.  INTERFACE DE USUÁRIO 
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1.1.  Teclas 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO 

 
tecla CONVECÇÃO 

 
tecla SUPER VAPOR 

 

tecla MISTO 

 

tecla BIO 

 

tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA 

 

tecla DELTA 

 

tecla CÂMARA 

 

tecla PROGRAMAS 

 

tecla UMIDIFICAÇÃO 

 

tecla REGENERAÇÃO 

 

tecla REFRIGERAÇÃO 

 

tecla LIGAR/DESLIGAR 

 
Tecla CONVECÇÃO 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa de CONVECÇÃO 
 
Tecla SUPER VAPOR 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa de SUPER VAPOR 
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Tecla MISTO 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa MISTO 
 
Tecla BIO 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa de BIO-COZIMENTO 
 
Tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA 
Com um programa cronometrado selecionado: 
 - pressionar uma vez permite que o tempo seja mudado 
 - pressionar e segurar por três segundos, muda para um programa de sonda de agulha 
Com um programa de sonda de agulha selecionado: 
 - pressionar uma vez permite que o setpoint de ponto de agulha seja mudado 
 - pressionar e segurar por três segundos, muda para um programa de modo de tempo 
 
Tecla DELTA 
Com um programa de sonda de agulha selecionado: 
 - pressionar uma vez permite a configuração do valor DELTA T 
 
Tecla CÂMARA 
Com um programa selecionado: 
 - pressionar uma vez permite a configuração do setpoint de câmara 
 
Tecla PROGRAMAS 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de programa 
Com o cartão no modo off: 
 - pressionar e segurar por três segundos permite que um ligamento diferido seja selecionado 
 
Tecla UMIDIFICAÇÃO 
Com um programa selecionado (menos CONVECÇÃO): 
 - pressionar uma vez permite que a porcentagem de umidade seja selecionada 
Com um programa CONVECÇÃO selecionado: 
 - pressionar uma vez permite que a umidificação manual seja ativada 
 
Tecla REGENERAÇÃO 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa de REGENERAÇÃO 
 
Tecla REFRIGERAÇÃO 
Com o cartão no modo standby: 
 - pressionar uma vez permite a seleção de um programa de REFRIGERAÇÃO 
 
Tecla LIGAR/DESLIGAR 
Com o cartão no modo Off: 
 - pressionar uma vez liga o cartão 
Com um programa selecionado: 
 - pressionar uma vez permite que o programa seja executado 
Com um programa executando: 
 - pressionar uma vez para o programa em execução 
Com o cartão em qualquer outro estado: 
 - pressionar e segurar por três segundos desliga o cartão 
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  1.2. Encoder 
NOME DESCRIÇÃO 
ENC1 Encoder para valores crescentes e decrescentes 

 

  1.3. LEDs 
NOME DESCRIÇÃO 

L1 LED CONVECÇÃO 
L2 LED SUPER VAPOR 
L3 LED MISTO 
L4 LED BIO 
L5 LED TEMPO 
L6 LED SONDA DE AGULHA 
L7 LED DELTA 
L8 LED CÂMARA 

L9 L10 L11 L12 LED FASE 
L13 L14 L15 L16 LED UMIDIFICAÇÃO 

L17 LED REGENERAÇÃO 
L18 LED REFRIGERAÇÃO 
L19 LED INICIAR/PARAR 

 

  1.4. Displays 
NOME DESCRIÇÃO 
DISP1 display TEMPO/SONDA DE AGULHA 
DISP2 display CÂMARA 
DISP3 display PROGRAMA 

 
Observe: Etiquetas são exibidas no display de acordo com as características do próprio display. 
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  2. DIAGRAMA DE CONEXÃO 

 
 

K1:  Saída de inversão de ventilador 
K2:  Saída de monitor de ventilador 
K3:  Saída de controle de umidificação 
K4:  Saída de controle de refrigeração ou EV2 (para fornos a gás) 
K5:  Saída de controle EV1 (somente para fornos a gás) 
 
PRB1:  Entrada analógica PT100 (2 pólos) de medida de temperatura de câmara 
PRB2:  Entrada analógica PT100 (2 pólos) de medida de temperatura de sonda de agulha 
IN1:  Entrada digital de potencial nulo para monitoramento de estado de porta 
 
 

3. DESCRIÇÃO 
O cartão é um dispositivo de controle para fornos de convecção, vapor e funções mistas. Fornece meios 
de regeneração de execução e programas de refrigeração. Um programa manual e 99 programas 
predefinidos estão disponíveis. 
 

4. LIGAR 
Ao ligar, o cartão executa um teste de lâmpada de seis segundos, após o qual retorna ao estado que 
estava antes do desligamento. Os possíveis estados são OFF, STANDBY e PROGRAMA EM 
EXECUÇÃO. 
No estado OFF, todos os displays e LEDs são desligados com exceção do display TEMPO/SONDA DE 
AGULHA que exibe o sinal “OFF”. As saídas são desabilitadas. 
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 pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR coloca o cartão no modo STANDBY 
 pressionar as teclas REGENERAÇÃO E LIGAR/DESLIGAR simultaneamente permite que 

os parâmetros sejam definidos (ver par.15) 
 pressionar e segurar a tecla UMIDIFICAÇÃO por três segundos exibe o ID do firmware (ver 

par.23) 
 pressionar e segurar a tecla PROGRAMAS por três segundos permite que o ligamento 

diferido seja configurado 
No modo STANDBY, o display CÂMARA exibe a temperatura da câmara e o display TEMPO/SONDA DE 
AGULHA exibe o tempo atual, enquanto que os outros displays e LEDs são desligados. 

 pressionar as teclas CONVECÇÃO, MISTO, SUPER VAPOR, BIO, REGENERAÇÃO, 
REFRIGRAÇÃO ou PROGRAMAS permite a seleção do programa de cozimento 
correspondente 

 pressionar e segurar a tecla PROGRAMAS por três segundos habilita o estágio onde os 
programas podem ser configurados e armazenados 

 pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR executa o programa de cozimento selecionado 
Pressionar e segurar a tecla LIGAR/DESLIGAR por três segundos permite que o cartão seja desligado 
independentemente o estado atual. 
 

5. SELECIONAR UM PROGRAMA MANUAL DE ETAPA 
ÚNICA 

Um programa manual de etapa única pode ser CONVECÇÃO, MISTO, SUPER VAPOR, BIO-COZIMENTO 
ou REGENERAÇÃO. 
Com o cartão no modo STANDBY, a seleção é feita pressionando a tecla correspondente ao tipo de 
cozimento. 
O programa cronometrado é selecionado por padrão. 

 o display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe INF, o display CÂMARA exibe o setpoint de câmara 
 o display PROGRAMAS é desligado 
 os LEDs UMIDIFICAÇÃO são ligados dependendo da porcentagem de umidade padrão do 

programa selecionado, exceto pelo programa CONVECÇÃO, que não prevê umidificação 
automática 

Para modificar o modo de execução e os setpoints, proceder como o descrito nos parágrafos seguintes. 
 

  5.1. Alterar modo de programação 
É possível selecionar se quer executar programas de acordo com o tempo, sonda de agulha ou delta T. 
Após a seleção de um programa, o modo padrão é por tempo. 

 pressionar e segurar a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA por três segundos muda o programa 
para modo sonda de agulha. O LED SONDA DE AGULHA acende e o LED TEMPO é apagado. 

 se um programa de sonda de agulha é selecionado, pressionar a tecla DELTA habilita a função 
delta T, e o LED DELTA é ligado. 

 pressionar e segurar a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA por três segundos retorna o programa 
ao modo tempo. O LED TEMPO é ligado, enquanto que os LEDs SONDA DE AGULHA e/ou 
DELTA são apagados. 

Se o programa selecionado é em modo tempo, é possível alterar a duração, se é em modo sonda de 
agulha, o setpoint de sonda de agulha pode ser modificado, se é em modo delta, a diferença de 
temperatura entre a sonda de câmara e a sonda de agulha pode ser modificada. Sempre é possível 
modificar o setpoint de câmara. Consulte os parágrafos seguintes para maiores detalhes. 
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  5.2. Configurar o tempo 
Para alterar o tempo de cozimento, pressione a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA, o LED TEMPO 
começará a piscar, e então vire o encoder para configurar a duração do programa (a partir de INF, 1,2 
...240 minutos). Selecionar um tempo igual a INF corresponde à duração de programa ilimitada. Pressionar 
a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA ou esperar os três segundos confirma o valor configurado. O display 
TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe o tempo, e o LED é ligado fixamente. 
 

  5.3. Configurar o setpoint de câmara 
Para alterar o setpoin de câmara, pressionar a tecla CÂMARA, o LED relevante pisca e então vire o 
encoder para configurar o valor desejado. Pressionar a tecla CÂMARA ou esperar os três segundos 
confirma o valor configurado. O display CÂMARA exibe o valor do setpoint e o LED é ligado fixamente. O 
setpoint de câmara pode ser configurado entre valor mínimos e máximos dependendo do tipo de 
cozimento selecionado (par. 15). 
 

  5.4. Configurar o setpoint de sonda de agulha 
Para alterar o setpoint de sonda de agulha, pressione a tecla TIME/SONDA DE AGULHA, o LED SONDA 
DE AGULHA começará a piscar, e então vire o encoder para configurar o valor desejado, a variação é 
dada pelos parâmetros P22 e P23. Pressionar a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA ou esperar os três 
segundos, confirma o valor definido. O display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe o valor do setpoint e o 
LED é ligado fixamente. 
 

  5.5. Configurar delta T 
Para alterar o valor de delta T, pressione a tecla DELTA, o LED relevante começa a piscar e então vire o 
encoder para configurar o valor desejado. Para um programa de modo Delta T, a diferença de temperatura 
entre a sonda de câmara e a sonda de agulha é definida e a referida diferença deve ser mantida para toda 
a duração do cozimento. Pressionar a tecla DELTA ou esperar os três segundos confirma o valor definido. 
O display CÂMARA exibe o valor delta T definido e o LED é ligado fixamente. 
 

  5.6. Configurar a umidificação 
Para alterar a porcentagem de umidificação automática, pressione a tecla UMIDIFICAÇÃO. Cada vez que 
a tecla é pressionada corresponde a um aumento de 25% na umidade. A sequência precisa é 0%, 25%, 
50%, 75%, 100%, 0%, 25% e  assim por diante. O LED relevante será ligado para cada valor de 
porcentagem correspondente. O novo valor definido é confirmado três segundos após a última tecla ser 
pressionada. Se o programa selecionado é modo CONVECÇÃO ou SUPER VAPOR, não é possível 
alterar a porcentagem, desde que o programa CONVECÇÃO não preveja umidificação automática, 
enquanto que o modo SUPER VAPOR prevê umidificação de 100%. 
 

6. SELECIONAR UM PROGRAMA MANUAL DE VÁRIAS 
ETAPAS 

Com o cartão no modo STANDBY, pressione a tecla PROGRAMAS. O display PROGRAMAS exibirá dois 
traços. Todos os outros LEDs e displays são desligados. Pressione a tecla PROGRAMAS e o LED 
ESTÁGIO 1 começará a piscar. Selecione o tipo de cozimento (CONVECÇÃO, SUPER VAPOR, etc) e 
proceda como o descrito nos parágrafos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Pressione a tecla PROGRAMAS para 
confirmar o primeiro estágio e seguir para a configuração do estágio subsequente. Repita o procedimento 
acima para todos os estágios a serem definidos. É possível definir entre um e quatro estágios. Se um 
estágio cronometrado está sendo definido com tempo igual a INF (duração infinita), não é possível definir 
os estágios subsequentes. 
Confirme os estágios definidos pressionando e segurando a tecla PROGRAMAS por 3 segundos. 
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OBSERVE: o programa manual não é armazenado permanentemente, e assim que o cartão for definido 
para OFF ou a energia for removida, fará com que o programa manual seja apagado. 
 

  7. SELECIONAR UM PROGRAMA PREDEFINIDO 
Pressione a tecla PROGRAMAS. Todos os displays são apagados com apenas o display PROGRAMAS 
ligado, exibindo dois traços. Vire o encoder para selecionar o número do programa. Após ter selecionado o 
número, pressione a tecla PROGRAMAS para executar através das configurações dos estágios individuais 
ou pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR para iniciar a execução. Enquanto os estágios individuais estão 
sendo exibidos, é possível alterá-los procedendo como o descrito nos parágrafos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 
5.6. Nesse ponto é possível selecionar: 

1. Armazenar as novas configurações e iniciá-las. Nesse caso, pressione e segure a tecla 
PROGRAMAS por três segundos, o display relevante começa a piscar, então pressione e segure a 
tecla PROGRAMAS mais uma vez por três segundos e o display é apagado. Selecione o programa 
salvo e pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR para iniciá-lo. 

2. Armazenar as novas configurações em um novo programa e iniciá-lo. Nesse caso, pressione e 
segure a tecla PROGRAMAS por três segundos, o display relevante começa a piscar, então vire o 
encoder até que o número do programa seja selecionado, então pressione e segure a tecla 
PROGRAMAS mais uma vez por três segundos e o display é apagado. Selecione o programa salvo 
e pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR para iniciá-lo. 

3. Retornar ao modo standby sem salvar as configurações. Nesse caso, aguarde por 10 segundos. 
 

  8. ARMAZENAR UM PROGRAMA 
Há 99 programas pré-armazenados/armazenáveis. Cada um consiste de um máximo de quatro estágios 
independentes, que são executados um após o outro. Para armazenar um programa, pressione a tecla 
PROGRAMAS com o cartão no modo standby. Todos os displays são apagados com apenas o display 
PROGRAMAS ligado, exibindo dois traços. Vire o encoder para selecionar o número do programa. Após 
selecionar o número, pressione a tecla PROGRAMAS para confirmar a escolha, o display PROGRAMAS 
exibe o número selecionado e o LED ESTÁGIO 1 começa a piscar. Se o programa selecionado já foi 
armazenado, os LEDs e displays relativos às configurações do estágio 1 são ligados, exibindo as 
características do estágio. Selecione o tipo de cozimento (CONVECÇÃO, SUPER VAPOR, etc.) e procedo 
como o descrito nos parágrafos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Após definir todos os valores, pressione a tecla 
PROGRAMAS para confirmar os dados relativos ao primeiro estágio e proceda com a configuração do 
segundo estágio. O LED ESTÁGIO 1 é apagado e o LED ESTÁGIO 2 começa a piscar. Proceder como as 
configurações do estágio 1. Uma vez que todos os estágio desejados são definidos, pressione e segure a 
tecla PROGRAMAS por três segundos para salvar todas as configurações e voltar ao modo standby. 
Se um estágio cronometrado está sendo configurado com tempo definido como INF (duração infinita), não 
é possível definir os estágios subsequentes. 
 

  9. DELETAR PROGRAMAS 
Com o cartão no modo standby, pressione e segure as teclas REFRIGERAÇÃO e LIGAR/DESLIGAR por 
três segundos. O display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe “DEL”, o display CÂMARA exibe “MEM” e o 
display PROGRAMAS exibe “PR”. Você pode proceder com qualquer um dos dois seguintes modos: 

1. Se é desejado deletar todos os programas, pressione e segure a tecla LIGAR/DESLIGAR por 3 
segundos. O cartão retornando ao modo standby indica que o procedimento foi realizado com 
sucesso.  

2. Se é desejado deletar uma seleção de programas, vire o encoder para selecionar o número do 
programa e pressione e segure a tecla LIGAR/DESLIGAR por 3 segundos. O cartão retornando ao 
modo standby indica que o procedimento foi realizado com sucesso. 

Para ambos os métodos, pressionar qualquer tecla (por exemplo a tecla LIGAR/DESLIGAR por 3 
segundos) retorna o cartão ao modo standby. 
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  10. EXECUTAR UM PROGRAMA 
Com um programa selecionado, pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR permite que seja executado. É 
possível alterar os setpoints procedendo como o descrito nos parágrafos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Essa 
modificação somente é ativada para a duração do programa atual. Durante a execução, não é possível 
alterar o modo, ou seja, move de cronometrado para sonda de agulha ou modo delta T ou vice-versa. 
Abrir a porta do forno desativa todas as saídas. O programa permanece executando, mas os tempos não 
ficam mais em contagem regressiva (se o programa está no modo tempo). Ao fechar a porta do forno, o 
programa inicia mais uma vez de onde parou. 
OBSERVE: Se o programa é, ou prevê, um estágio de sonda de agulha, e há uma falha com a sonda de 
agulha, não é possível iniciar a execução. 
 

  10.1. Programa manual de estágio único 
Os seguintes sinais visuais estão presentes durante a execução: 

 o LED relativo ao tipo de cozimento selecionado é ligado fixamente 
 o LED TEMPO ou o LED SONDA DE AGULHA e/ou o LED DELTA são ligados, dependendo do 

modo de execução selecionado 
 os LEDs UMIDIFICAÇÃO são ligados, dependendo da porcentagem selecionada 
 o LED LIGAR/DESLIGAR é ligado fixamente 
 o display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe o tempo da contagem regressiva ou a temperatura 

da sonda de agulha, dependendo do modo de execução selecionado 
 o display CÂMARA exibe a temperatura de câmara 
 o display PROGRAMAS exibe dois traços 
 os LEDs ESTÁGIO são todos desligados 

Para maiores detalhes referentes à execução dos elementos de aquecimento, ventilação e umidificação, 
ver parágrafos 0, 13 e 14. 
O programa termina: 

 se em modo cronometrado, quando o tempo definido expira ou, se o tempo selecionado é igual a 
INF, quando a tecla LIGAR/DESLIGAR é pressionada 

 se em modo sonda de agulha ou delta T, quando a temperatura da sonda de agulha alcançar o 
valor de setpoint 

Após o término do programa, o buzzer soa por um período de tempo fixado pelo parâmetro P4. 
Independentemente do modo selecionado, a execução do programa deve ser terminada pressionando a 
tecla LIGAR/DESLIGAR. Nesse caso, o buzzer não soa. 
 

 10.2. Programa manual de vários estágios 
Os seguintes sinais visuais estão presentes durante a execução: 

 o LED relativo ao tipo de cozimento selecionado pisca 
 o LED TEMPO ou o LED SONDA DE AGULHA e/ou o LED DELTA são ligados, dependendo do 

modo de execução selecionado 
 os LEDs UMIDIFICAÇÃO são ligados, dependendo da porcentagem selecionada 
 o LED relativo ao estágio atual pisca 
 o LED INICIAR/PARAR pisca 
 o display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe o tempo de contagem regressiva ou a temperatura 

da sonda de agulha, dependendo do modo de execução selecionado 
 o display CÂMARA exibe a temperatura de câmara 
 o display PROGRAMAS exibe dois traços 

Para maiores detalhes referentes ao controle dos elementos de aquecimento, ventilação e umidificação, 
ver parágrafos 0, 0 e 0. 
 
 
 
 



 
 

 

EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA – SÃO PAULO – SP – WWW.EVERYCONTROL.COM.BR 

12/20 
Um estágio é terminado e o estágio subsequente começa: 

 se em modo cronometrado, quando o tempo definido expira 
 se em modo sonda de agulha ou delta T, quando a temperatura da sonda de agulha alcança o 

valor de setpoint 
Quando um estágio termina, o programa passa automaticamente para o estágio subsequente, se 
presente, e o buzzer emite três bips. É possível forçar o final de um estágio pressionando e segurando a 
tecla PROGRAMAS  por três segundos. Novamente, nesse caso o buzzer emite três bips. 
Independentemente do modo selecionado e o estágio atual, a execução do programa pode ser terminada 
pressionando a tecla LIGAR/DESLIGAR. Nesse caso, o buzzer não soa. Após o término do programa, há 
a possibilidade de armazená-lo. O display PROGRAMAS  pisca exibindo o primeiro local livre. Pressione e 
solte a tecla PROGRAMAS para armazenar o programa. Se a memória está cheia, não há a possibilidade 
de salvar o programa. Se não é desejado salvar o programa, pressione qualquer tecla, o cartão retorna ao 
modo standby e as configurações são perdidas. 
 

  10.3. Programa predefinido 
Os seguintes sinais visuais estão presentes durante a execução: 

 o LED relativo ao tipo de cozimento selecionado pisca 
 o LED TEMPO ou o LED SONDA DE AGULHA e/ou o LED DELTA são ligados, dependendo do 

modo de execução selecionado 
 os LEDs UMIDIFICAÇÃO são ligados, dependendo da porcentagem selecionada 
 o LED relativo ao estágio atual pisca e os LEDs relativos aos estágios concluídos são ligados 

fixamente 
 o LED INICIAR/PARAR pisca 
 o display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe o tempo da contagem regressiva ou a temperatura 

da sonda de agulha, dependendo do modo de execução selecionado 
 o display CÂMARA exibe a temperatura de câmara 
 o display PROGRAMAS exibe o número do programa 

Para maiores detalhes relativos à execução dos elementos de aquecimento, ventilação e umidificação, ver 
parágrafos 12, 13 e 14. 
Um estágio é terminado e o estágio subsequente começa: 

 se em modo cronometrado, quando o tempo definido expira 
 se em modo sonda de agulha ou delta T, quando a temperatura da sonda de agulha alcança o 

valor de setpoint 
Quando um estágio termina, o programa passa automaticamente para o estágio subsequente, se 
presente, e o buzzer emite três bips. É possível forçar o final de um estágio pressionando e segurando a 
tecla PROGRAMAS  por três segundos. Novamente, nesse caso o buzzer emite três bips. 
Independentemente do modo selecionado e o estágio atual, a execução do programa pode ser terminada 
pressionando a tecla LIGAR/DESLIGAR. Nesse caso, o buzzer não soa.  
 

  11. PROGRAMA DE REFRIGERAÇÃO 
Para selecionar um programa de REFRIGERAÇÃO, pressione a tecla REFRIGERAÇÃO. O LED relevante 
acenderá. O display TEMPO exibe “COOL”. O display CÂMARA exibe a temperatura da sonda de câmara 
e o LED CÂMARA é ligado. Pressionar a tecla CÂMARA permite que o setpoint seja alterado. A 
predefinição é dada pelo parâmetro P20, a variação é dada pelos parâmetros P19 e P20. Os LEDs de 
UMIDIFICAÇÂO são desligados, mas a tecla relevante é ativada para selecionar qualquer umidificação 
desejada. Pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR inicia a execução. O LED relevante pisca. O display 
TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe a mensagem “COOL” piscando. O programa termina quando a 
temperatura da sonda de câmara alcança o setpoint desejado. O buzzer soa por P4 segundos e o cartão 
retorna ao modo standby. Durante a execução de um programa de REFRIGERAÇÃO, somente os 
ventiladores com rotação para a direita são ativados. Abrir a porta do forno não tem efeito na ventilação. 
 
 
 



 
 

 

EVERY CONTROL SOLUTIONS LTDA – SÃO PAULO – SP – WWW.EVERYCONTROL.COM.BR 

13/20 

  12. CONTROLE DE ELEMENTO DE AQUECIMENTO 
Dependendo da temperatura da câmara e do setpoint de ajuste, os elementos de aquecimento (saída K4) 
são ativados de acordo com o seguinte gráfico: 

 
 

O termo setpoint é usado para identificar o setpoint de câmara para ciclos cronometrados e de sonda de 
agulha, enquanto correspondem à soma da temperatura da sonda de agulha e os valores definidos de 
Delta T para ciclos delta T, desde que o escopo da última seja manter a diferença de temperatura da 
sonda de câmara e da sonda de agulha constante. 
Os elementos de aquecimento nunca são ativados durante a REFRIGERAÇÃO. 
Os elementos de aquecimento são desativados pela porta do forno sendo aberta. 
 

  13. CONTROLE DE VENTILADOR 
A ventilação é controlada de acordo com o valor do parâmetro P34. Especificamente: 

 P33 = 0 
 A ventilação é sempre ativada independente do estado dos elementos de aquecimento 

 P33 = 1 
  A ventilação somente é ativada se os elementos de aquecimento estiverem inativos. 
Em casos envolvendo um programa de REFRIGERAÇÃO, esse parâmetro é irrelevante. 
O controle de ventilador é realizado por meios de inversão da direção de rotação. O ciclo de controle de 
ventilador para a ventilação por P35 segundos, gira para a direita por P36 segundos, para a rotação por 
P35 segundos, gira para a esquerda por P37 segundos, e o ciclo se repete. 
Os ventiladores permanecem parados por P34 segundos seguidos de umidificação. 
Os ventiladores são desativados pela porta do forno sendo aberta. 
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  14. CONTROLE DE UMIDIFICAÇÃO 
Se a umidificação automática é prevista durante a execução de um programa, os ciclos de ativação e 
desativação da saída K3 são realizados dependendo do valor de porcentagem selecionado. 
O tempo de ativação é dado por (% definida * P29)/100, enquanto que o tempo de desativação é igual ao 
parâmetro P30. 

 
 

Dependendo do valor do parâmetro P32, a umidificação pode ser inibida se os ventiladores estão 
desligados. Assim, se o parâmetro é igual a zero, a umidificação não é possível se os ventiladores estão 
parados, enquanto que se o parâmetro é igual a um, a umidificação é possível mesmo se os ventiladores 
estão parados. 
Enquanto um programa de CONVECÇÃO, onde a umidificação automática não está habilitada, está sendo 
executado, é possível iniciar a umidificação manual pressionando a tecla UMIDIFICAÇÃO. Nesse caso, a 
saída é ativada por P31 segundos. O pressionamento subsequente da tecla UMIDIFICAÇÃO somente é 
possível após P38 segundos terem passado.  
A umidificação é desativada pela porta do forno sendo aberta. 
 

  15. SELECIONAR TIPO DE FORNO 
É possível escolher entre fornos elétricos ou a gás. Definindo o parâmetro P2 igual a zero, configura o 
cartão para controlar um forno elétrico, nesse caso as saídas usadas são: 
K1:  Saída de inversão de ventilador 
K2:  Saída de monitor de ventilador 
K3:  Saída de controle de umidificação 
K4:  Saída de aquecimento 
K5:  Não usada 
Se o parâmetro P2 é igual a um, o cartão é configurado para controlar forno a gás, e nesse caso as saídas 
usadas são: 
K1:  Saída de inversão de ventilador 
K2:  Saída de monitor de ventilador 
K3:  Saída de controle de umidificação 
K4:  Saída de controle da válvula EV2 
K5:  Saída de controle da válvula EV1 
Onde EV1 e EV2 são duas válvulas automáticas encontradas na “Unidade de Controle Multifuncional” SIT 
830 TANDEM. 
 

  5.1. Controlar válvulas EV1 e EV2 
Se o cartão é configurado para controlar um forno a gás, a saída K4 controla a válvula EV2 e a saída K5 
controla a válvula EV1. 
A válvula EV1 é sempre ativa exceto quando o cartão está Off. 
A válvula EV2 é ativa somente durante a execução de um programa, e segue o mesmo gráfico como 
relatado no parágrafo 0. 
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   16. SENSOR DE PORTA ABERTA 
Uma entrada de contato digital livre de potencial é fornecida para sensoriamento do estado da porta. A 
polaridade por ser definida por meios do parâmetro P3. 
Se o cartão é definido para Off, então nenhum sinal de aviso de porta aberta é dado. 
Se a porta é aberta com o cartão no modo standby, a mensagem “DOOR” é exibida no display 
TEMPO/SONDA DE AGULHA. Pressionar qualquer outra tecla cancela a mensagem, mesmo que a porta 
permaneça aberta. Se um programa está em execução, a abertura da porta é indicada pela mensagem 
“DOOR” no display TEMPO/SONDA DE AGULHA, e o buzzer soa intermitentemente. Todas as saídas são 
desabilitadas e o programa reinicia uma vez que a porta é fechada. 
 

  17. MUDO DO BUZZER 
Quando o buzzer soa, por qualquer razão, ele pode ser silenciado pressionando qualquer tecla. 
 

  18. CONFIGURAR O RELÓGIO 
Defina o cartão no modo Off, pressione e solte a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA por três segundos. O 
display relevante exibe 00:00 com os primeiros dois dígitos piscando. Vire o encoder para definir a hora 
atual e pressione a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA para confirmar, o terceiro e quarto dígitos do 
display começarão a piscar. Vire o encoder para definir os minutos. Pressione a tecla TEMPO/SONDA DE 
AGULHA para confirmar o valor, o display então pisca o dia do mês. Vire o encoder para definir o dia 
correto. Dias são identificados pelos números 1,2,.....7 indicando Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, 
Sábado e Domingo respectivamente. Pressione a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA para confirmar o 
valor e o cartão entra no modo OFF. 
 

  19. LIGAMENTO DIFERIDO 
Defina o cartão no modo Off, pressione e segure a tecla PROGRAMAS por três segundos. O display 
relevante exibe dois traços. Vire o encoder para selecionar o programa desejado. Pressione a tecla 
TEMPO/SONDA DE AGULHA. O displey relevante exibe 00:0 com os dois primeiros dígitos piscando. Vire 
o encoder para definir o tempo de ligamento, então pressione a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA para 
confirmar, o terceiro e quarto dígitos do display começarão a piscar. Vire o encoder para definir os 
minutos. Pressione a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA para confirmar o valor, o display então pisca o 
dia do mês. Vire o encoder para definir o dia correto. Dias são identificados pelos números 1,2,.....7 
indicando Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo respectivamente. Pressionar a tecla 
LIGAR/DESLIGAR inicia o diferimento para tempo de espera de ligamento para iniciar o forno. Todos os 
displays são desligados com exceção do display PROGRAMAS que exibe o número do programa 
esperado e o LED LIGAR/DESLIGAR fica piscando. Pressionar a tecla TEMPO/SONDA DE AGULHA 
exibe o tempo em horas e minutos no display TEMPO/SONDA DE AGULHA e o dia atual no display 
CÂMARA. Quando o dia e tempo atuais correspondem ao valor definido para ligamento diferido, o ciclo do 
programa selecionado é executado. Para parar o ligamento diferido, pressione e segure a tecla 
LIGAR/DESLIGAR por três segundos, e o cartão muda para o modo standby. 
 

  20. REGISTRO DE DADOS 
Nos intervalos de tempo definidos pelo parâmetro P39, os valores de temperatura de sonda e o tipo de 
programa sendo executado são amostrados durante a execução do ciclo. O número máximo de programas 
que podem ser armazenados é 30, considerando amostras a cada minuto para programas com um 
duração máxima de 120 minutos. O registro pode ser apagado definindo o parâmetro P40 para um. O 
apagamento do registro é realizado após o desligamento. 
 

  21. COMUNICAÇÃO SERIAL 
O cartão é equipada com uma saída serial tipo RS485. O protocolo de comunicação é MODBUS. Os 
parâmetros de configuração de saída são P41, P42 e P43. 
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P41 permite a configuração do endereço do cartão dentro da rede de comunicação. O referido valor é um 
por padrão. P42 permite a seleção de paridade, que é definida para par por padrão, e P43 permite a 
seleção de taxa de transmissão, que é definida a 9600 por padrão. 
 

  22. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO 
O acesso aos parâmetros de configuração é obtido pressionando as teclas REGENERAÇÃO e 
LIGAR/DESLIGAR simultaneamente por três segundos. 
O display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe a etiqueta senha – “PASS”. Vire o encoder e defina o valor 
“-19”. O valor da senha não pode ser alterado. Se a senha inserida é correta, pressione a tecla 
LIGAR/DESLIGAR. O display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe a primeira etiqueta de parâmetro, e o 
display CÂMARA exibe o valor correspondente. Vire o encoder para rolagem através da lista de 
parâmetros completa. Para alterar um parâmetro, vire o encoder até que a etiqueta correspondente seja 
exibida, então pressione a tecla CÂMARA, o ponto à direta do display CÂMARA começa a piscar, então 
vire o encoder para alterar o valor. Pressione a tecla CÂMARA para confirmar o novo valor. 
O sistema sairá dos parâmetros de configuração após um tempo limite de quinze segundos, ou pressione 
e segure as teclas RENEGERAÇÃO e LIGAR/DESLIGAR simultaneamente por três segundos. 
 

  22.1. Lista de parâmetros 
ETIQUETA DESCRIÇÃO MIN MAX PADRÃO UNIDADE

Configurações gerais 
P0 Seleciona a Unidade de Medida para Temperatura 

0 = Celsius     1 = Fahrenheit 
0 1 0 -- 

P1 Ajuste de Histerese -10 +10 2 ºC 
P2 Seleciona entre forno elétrico ou a gás 

0 = elétrico     1 = a gás 
0 1 0 -- 

P3 Polaridade de contato da escotilha 
0 = NO     1 = NC 

0 1 0 -- 

P4 Fim do programa de duração do buzzer 0 60 10 Segundos 
Sondas 

P5 Desvio de sonda de câmara -50 +50 0 ºC 
P6 Desvio de sonda de agulha -50 +50 0 ºC 

Setpoint de câmara
P7 Mínimo setpoint de câmara para modos convecção 

e misto 
0 100 20 ºC 

P8 Máximo setpoint de câmara para modos convecção 
e misto 

P7 350 270 ºC 

P9 Câmara predefinida para modos convecção e misto P7 P8 270 ºC
P10 Mínimo setpoint de câmara para modo super vapor 0 80 30 ºC 
P11 Máximo setpoint de câmara para modo super vapor P10 100 100 ºC 
P12 Câmara predefinida para modo super vapor P10 P11 100 ºC 
P13 Mínimo setpoint de câmara para bio-cozimento 0 80 20 ºC 
P14 Máximo setpoint de câmara para bio-cozimento P13 100 90 ºC 
P15 Câmara predefinida para bio-cozimento P13 P14 90 ºC 
P16 Mínimo setpoint de câmara para regeneração 0 100 20 ºC 
P17 Máximo setpoint de câmara para regeneração P16 100 90 ºC 
P18 Câmara predefinida para regeneração P16 P17 90 ºC 
P19 Mínimo setpoint de câmara para refrigeração 0 100 20 ºC 
P20 Máximo setpoint de câmara para refrigeração P19 100 90 ºC 
P21 Câmara predefinida para refrigeração P19 P20 20 ºC 
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Setpoint de sonda de agulha 
P22 Mínimo setpoint de sonda de agulha 0 200 30 ºC 
P23 Máximo setpoint de sonda de agulha P22 350 90 ºC 
P24 Sonda de agulha predefinida P22 P23 90 ºC 

Delta T 
P25 Delta T mínimo 0 20 0 ºC 
P26 Delta T máximo P25 250 100 ºC 
P27 Predefinição para Delta T P25 P26 100 ºC

Umidificação 
P28 Umidificação predefinida para regeneração e bio-

cozimento 
0 100 50 % 

P29 Duração de injeção para 100% de umidade 0 400 100 segundos 
P30 Tempo de pausa entre injeções subsequentes 0 400 60 segundos 
P31 Duração de injeção manual 0 400 10 segundos 
P32 Umidificação permitida com base no estado do 

ventilador 
0 = umidificação não permitida se o ventilador está 
desligado 
1 = umidificação permitida se o ventilador está 
desligado 

0 1 0 -- 

Ventilação 
P33 Modo de gerenciamento de ventilação 0 1 0 -- 
P34 Tempo de pausa de ventilação após umidificação 

automática 
0 999 0 segundos 

P35 Pausa na rotação do ventilador 0 300 10 segundos 
P36 Tempo de rotação do ventilador para a direita 0 300 10 segundos 
P37 Tempo de rotação do ventilador para a esquerda 0 300 10 segundos 
P38 Tempo de pausa de ventilação após umidificação 

manual 
0 999 0 segundos 

Gerenciamento de log 
P39 Tempo de amostragem de temperatura durante a 

execução do programa 
1 60 15 minutos 

P40 Apagamento do registro de temperatura 0 1 0 -- 
Configurações de comunicação serial 

P41 Endereço do cartão 1 247 1 --
P42 Selecionar paridade 

0 = bit de paridade ausente 
1 = paridade ímpar 
2 = paridade par 

0 2 2 -- 

P43 Selecionar taxa de transmissão 
0 = 2400 
1 = 4800 
2 = 9600 
3 = 19200 

0 3 2 -- 

 
OBSERVE: A lista de parâmetros prevê o uso de graus Celsius como unidade de medida para 
temperatura. Se graus Fahrenheit é selecionado, todos os valores padrões, parâmetros de temperatura 
mínima e máxima serão convertidos aos valores correspondentes em graus Fahrenheit. 
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  23. ALARMES 
ETIQUETA DISPLAY DESCRIÇÃO EFEITO REDEFINIR 

ER1 CÂMARA 
Falha na sonda de 

câmara 

Com o programa em execução: 
o programa é parado, o cartão 
retorna ao modo standby e o 

buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo standby: 
o buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo Off: sem 

efeito. 

Garanta que a 
sonda de 

câmara está 
conectada e 

em 
funcionamento 

ER2 TEMPO/SONDA 
DE AGULHA 

Falha na sonda de 
agulha 

Com um programa de sonda de 
agulha em execução: o 

programa é parado, o cartão 
retorna ao modo standby e o 

buzzer soa intermitentemente. 
Com um programa de modo 
cronometrado em execução: 

sem efeito. 
Com o cartão no modo standby: 
o buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo Off: sem 

efeito.  

Garanta que a 
sonda de 

agulha está 
conectada e 

em 
funcionamento 

ER3 CÂMARA 
Falha na sonda de 

cartão 

Com o programa em execução: 
o programa é parado, o cartão 
retorna ao modo standby e o 

buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo standby: 
o buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo Off: sem 

efeito. 

Não pode ser 
redefinido 

PORTA TEMPO/SONDA 
DE AGULHA 

Porta aberta 

Com o programa em execução: 
as saídas são desativadas e o 
buzzer soa intermitentemente. 
Com o cartão no modo Off ou 

standby: sem efeito. 

Feche a porta 

 

  24. IDENTIFICADOR DE FIRMWARE 
Pressionar e segurar a tecla UMIDIFICAÇÃO por três segundos quando o cartão está no modo Off, 
permite a exibição do identificador de firmware do cartão. 

 O display TEMPO/SODA DE AGULHA exibe o código de design. 
 O display CÂMARA exibe o código de versão. 
 O display PROGRAMAS exibe o código de revisão. 

 
Pressione a tecla UMIDIFICAÇÃO ou aguarde o tempo limite de cinco segundos para retornar o cartão no 
modo Off. 
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  25. DIAGNÓSTICOS 
Com o cartão no modo Off, pressione e segure a tecla CONVECÇÃO por três segundos. O primeiro dígito 
do display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibe “H”, os dígitos restantes e o display CÂMARA exibe o total 
de horas que o forno esteve ligado, considerando somente os tempos de execução de programas, e não o 
tempo em que o forno permaneceu no modo standby. O número máximo que pode ser exibido é 99999, e 
tendo alcançado o referido número, o contador automaticamente irá reiniciar. Enquanto é exibido o total de 
horas de funcionamento do forno, pressionar a tecla CONVECÇÃO muda para exibição dos elementos de 
aquecimento em tempos, com os primeiros dois dígitos do display TEMPO/SONDA DE AGULHA exibindo 
“Hr” e os dígitos restantes do display CÂMARA exibindo os tempos de funcionamento totais dos elementos 
de aquecimento. O número máximo que pode ser exibido é 99999, e tendo alcançado o referido número, o 
contador automaticamente irá reiniciar. 
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